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1    Beschreibung Zähler 

 

Ihr digitaler Stromzähler ist eine moderne elektronische Messeinrichtung. Hiermit werden Ihr 

Energieverbrauch und die Nutzungszeit erfasst. Am digitalen Display können Sie neben Ihrem 

aktuellen Zählerstand auch die Momentanleistung (momentane elektrische Leistung in kW) 

sowie Ihre tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen Verbrauchswerte ablesen.  

 

Der Zähler versendet keine Daten. Er kann nicht fernausgelesen werden. Der aktuelle 

Zählerstand, zum Beispiel für Ihre Verbrauchsabrechnung, wird manuell am Zähler abgelesen. 

 

Die optische Aufruftaste (siehe Abbildung 1) ist ein lichtempfindlicher Sensor. Er reagiert nicht 

auf Berührung, sondern auf den fokussierten Lichtstrahl einer handelsüblichen Taschenlampe. 

Damit, oder mit der mechanischen Taste, wird die untere Zeile des Displays bedient. 

 

Während des Betriebs wird eine permanente Funktionsfehlerkontrolle durchgeführt. 

Ein eventueller Fehler wird in der ersten Zeile der Anzeige durch „FF“ signalisiert. 

Bitte informieren Sie uns, falls eine Störung auftritt. Wir werden den Zähler umgehend 

austauschen. 

 

Abb. 1: Moderne Messeinrichtung – EDL300 
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2    Beschreibung Display 

 

 Obere Zeile 

 

 

1  Tarifkennzeichen 

 1.8.0  = Bezug Eintarif 

 1.8.1 = Bezug Hochtarif (HT) 

1.8.2  = Bezug Niedertarif (NT)  

 2.8.0  = Erzeugung bzw. Einspeisung 

2 Aktueller Zählerstand 

3 Verbrauchseinheit aktueller Zählerstand (kWh) 

4 Phasenanzeige (L1, L2, L3 = Drehstrom; L3 = Wechselstrom) 

 

Untere Zeile 
 

 

 

5 Informationsfeld („E21“ = Kennzeichnung der nach EDL21, EDL40 angezeigten 

Werte; für Sie als Kunde nicht relevant) 

6 Aktueller Leistungswert (W) nach Eingabe PIN (dauerhafte Anzeige) 

7 Einheit der angezeigten Werte (W) oder je nach Verbrauchswert in kWh  

 

 

Obere Displayzeile 

 

Eintarifzähler 

Der Eintarifzähler ist ein Stromzähler, der nur über ein einzelnes Zählwerk verfügt. Hier muss 

nur ein Zählerstand abgelesen werden.  

 

In der oberen Displayzeile wird der abrechnungsrelevante Zählerstand des Totalzählwerks 

1.8.0 für die aus dem Netz bezogene Energie angezeigt. Haben Sie eine Erzeugungsanlage 

wie z. B. eine Photovoltaikanlage, wird außerdem Ihre selbsterzeugte bzw. die in unser Netz 

eingespeiste Energie mit der Kennziffer 2.8.0 angezeigt.  

Die Anzeige der beiden Zählwerke wechselt automatisch alle 10 Sekunden.  
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Zweitarifzähler 

Der Zweitarifzähler erfasst den Stromverbrauch auf zwei getrennten Zählwerken. Diese Art 

von Stromzählern gibt es vor allem bei Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen, denn  

mit ihnen kann der Stromverbrauch für zwei Zeitabschnitte getrennt erfasst werden. 

Tagsüber wird zum Hochtarif (HT) abgerechnet, nachts wird der in der Regel günstigere 

Niedertarif (NT) berechnet.  

 

Wenn Sie einen Zweitarifzähler haben, werden die beiden Zählwerke 1.8.1 Hochtarif (HT) 

und 1.8.2 Niedertarif (NT) abwechselnd jeweils für 10 Sekunden eingeblendet. Die Kennziffer 

des in dem Moment aktiven Tarifes ist unterstrichen. 

 

 

Untere Displayzeile 

 

 

 

Diese Werte sind sensible Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes. Daher gibt es nach der 

Inbetriebnahme des Zählers noch keine Anzeige. Die Daten sind nur nach vorheriger Eingabe 

einer PIN einzusehen.  

 

Die Bedienung der Anzeige in der unteren Zeile des Displays erfolgt entweder über die 

mechanische oder die optische Taste am Zähler. In der weiteren Beschreibung ist mit 

„Tastendruck“ das Drücken der mechanischen Taste oder alternativ das Anleuchten der 

optischen Taste mit einer Taschenlampe gemeint. 

 

 

Anzeige historischer Werte (EDL21-Daten) 
 

Mit Ihrer modernen Messeinrichtung können Sie außerdem historische Energieverbrauchs-

werte (EDL21-Werte) jeweils für die letzten 24 Monate einsehen. Folgende Werte stehen dann 

(in kWh) in der 2. Zeile, jeweils bezogen auf den Tag der Inbetriebnahme: 

 

• tagesbezogen            1d     =       1 day 

• wochenbezogen           7d     =       7 days 

• monatsbezogen          30d    =     30 days 

• jahresbezogen        365d    =   365 days   (letzte 365 Tage) 

• zweijahresbezogen      –2  365d    =   365 days   (letzte 2 Jahre, 730 Tage) 
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3    Abrechnungsrelevante Daten 
 

3.1  Eintarifzähler bei Haushalt oder Gewerbe 
 

In der Regel ist diese Messeinrichtung für Ihren Strombezug nur auf Tarifkennzeichen 1.8.0 

geschaltet. Der Zählerstand wird im Wechsel ca. alle 10 Sekunden mit dem Tarifkennzeichen 

2.8.0 in der oberen Zeile angezeigt. Im Eintarif-Strombezug ist der Zählerstand des 

Tarifkennzeichens (der Anzeige) 2.8.0 immer 0 kWh und hat für Sie keine Bedeutung.  

Bitte übermitteln Sie daher für die Jahresverbrauchsabrechnung zum Jahresende nur den 

Zählerstand des Tarifkennzeichens 1.8.0. 

 

 
3.2  Photovoltaikanlage 
 

Sollten Sie eine Photovoltaikanlage betreiben, ist Ihr Zähler auf Tarifkennzeichen 1.8.0  

(Bezug +A) und auf Tarifkennzeichen 2.8.0 (Lieferung/Einspeisung -A) geschaltet.  

Die Zählerstandsanzeige wechselt ca. alle 10 Sekunden in der oberen Zeile.  

Für die Jahresverbrauchsabrechnung benötigen wir zum Jahresende beide Zählerstände. 

 

3.3  Nachtspeicherheizung 
 

Für den Betrieb einer Nachtspeicherheizung ist die Messeinrichtung auf das Tarifkennzeichen 

(Anzeige) 1.8.1 für Bezug HT und auf 1.8.2 für Bezug NT geschaltet.  

Die Zählerstandsanzeige wechselt ca. alle 10 Sekunden in der oberen Zeile. 

Für die Jahresverbrauchsabrechnung benötigen wir zum Jahresende beide Werte. 

  

 

4    PIN 
 

4.1  So erhalten Sie Ihre PIN 
 

Bitte fordern Sie bei Bedarf Ihre PIN bei den Stadtwerken Kempen an – entweder per E-Mail 

oder telefonisch.  

 

E-Mail:  messwesen@stadtwerke-kempen.de      Betreff:  PIN  

Telefon:  02152 1496-516 

 

Egal auf welchem Weg Sie eine PIN anfordern - bitte geben Sie folgende Daten an: 

• Ihre Kundennummer 

• Ihre Zählernummer 

• Ihre vollständige Adresse  

 

Ihre PIN erhalten Sie per Post. Eine telefonische Übermittlung ist aus Sicherheitsgründen nicht 

möglich. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie Ihre PIN vergessen haben. Die PIN wird vom 

Gerätehersteller nach einem Zufallsprinzip vergeben. Sie ist dem Zähler einmalig zugeordnet 

und kann nicht geändert werden. 

 

 

mailto:messwesen@stadtwerke-kempen.de
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4.2    PIN-Eingabe 
 
•  Drücken Sie die mechanische graue Aufruftaste zwei Mal nur kurz (weniger als  

   2 Sekunden). Sie gelangen in den Eingabemodus für die PIN und sehen folgende  

   Darstellung: 

    - 0 - - - - 

 

•  Sie können jetzt die 1. Stelle der PIN durch wiederholten kurzen Tastendruck  

    verändern, bis die gewünschte Ziffer erreicht ist:   

    0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 

 

•  Nach einer Wartezeit von drei Sekunden wird automatisch die 2. Stelle der PIN  

    angesteuert. Diese können Sie nun genauso verändern; ebenso dann die 3. und  

    die 4. Stelle. 

    Darstellungsbeispiel:   - 3 0 - - - 

 

•  Nachdem Sie Ihre 4-stellige PIN eingegeben haben, wird sie überprüft. Ist die PIN 

    korrekt, wird die Anzeige mit den historischen Werten in der 2. Zeile vollständig  

    und dauerhaft aktiviert und Sie können den Zähler wie nachfolgend beschrieben  

    bedienen. 

 

    Ist die PIN falsch, wechselt die Anzeige wieder in den Normalbetrieb (Anzeige  

    1. Zeile: Zählerstand; 2. Zeile: keine Anzeige). Sie können die PIN-Eingabe beliebig  

    oft wiederholen. Trotz fehlerhafter Eingabe erfolgt keine Sperrung von Zählerfunktionen. 

 

 

 

4.3    PIN-Schutz aktivieren 

 

Sobald Sie mit der PIN die Anzeige in der unteren Displayzeile freigeschaltet haben, bleibt 

diese aktiv. Der Schutz aktiviert sich nicht selbständig. Sie selbst entscheiden, ob Sie die 

Anzeige Ihrer Verbrauchsdaten offen lassen oder den PIN-Schutz wieder aktivieren wollen. 

Ist eine dauerhafte Anzeige der EDL-Daten nicht erwünscht, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 

•  Aufruftaste kurz hintereinander so oft drücken, bis in der 2. Zeile „0.2.2“ angezeigt wird. 
 

•  Aufruftaste länger als 7 Sekunden halten, bis Anzeige wieder in den Normalbetrieb  

   gewechselt ist. 

 

 

Automatischer Rücksprung 
 

Erfolgt innerhalb von 120 Sekunden keine weitere Eingabe mit der Aufruftaste, springt die 

Anzeige automatisch in den Normalbetrieb zurück. 
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5.  Anzeige der tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen  

 Verbrauchswerte 
 

Nach erfolgreicher PIN-Eingabe können Sie aus dem Normalbetrieb jederzeit verschiedene 

Werte in der 2. Zeile der Anzeige aufrufen. Drücken Sie hierzu die Aufruftaste jeweils kurz 

nacheinander. Alle Werte sind jeweils bezogen auf den Tag der Inbetriebnahme. 

 

 

1d  = Tages-Energieverbrauch  

7d  = Wochen-Energieverbrauch  (letzte 7 Tage) 

30d = Monats-Energieverbrauch (letzte 30 Tage) 

365d = Jahres-Energieverbrauch (letzte 365 Tage) 

Aufruftaste länger als  

5 Sek. gedrückt halten  

–2  365d 

 

= 

 

Energieverbrauch der letzten 2 Jahre  

(letzte 730 Tage) 

 

 

Durch eine weitere kurze Betätigung der Aufruftaste oder nach einer Wartezeit von mehr  

als 120 Sekunden wechselt die Anzeige wieder in den Normalbetrieb zurück. 
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Anzeige der momentanen Leistung 

War die PIN-Eingabe erfolgreich, erscheint nach einem weiteren kurzen Tastendruck in der 

unteren Displayzeile die momentane Leistung (P). Das ist die gesamte Leistungsaufnahme 

aller in dem Moment in der Verbrauchsstelle eingeschalteten Elektrogeräte.  

Bei Erzeugungsanlagen ist das die momentan erzeugte bzw. eingespeiste Leistung. 

 

Die tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen Verbrauchswerte werden stündlich 

aktualisiert. Solange kein vollständiger Wert für 1d, 7d, 30d oder 365d vorliegt – also der 

entsprechende Zeitraum nach Inbetriebnahme oder Rückstellung des Zählers noch nicht 

durchlaufen ist – sind in der jeweiligen Anzeige nur Striche zu sehen. 

 

 

Tages-Energieverbrauch 

 

 

Das Display zeigt links unten den Verbrauch  

der letzten 24 Stunden (1d = 1 day)  

 
 

Wochen-Energieverbrauch 

  

Das Display zeigt den Verbrauch  

der letzten sieben Tage (7d = 7 days)  

 

 
 

Monats-Energieverbrauch 

 

Das Display zeigt den Verbrauch  

der letzten 30 Tage (30d = 30 days)  

 

 
 

Jahres-Energieverbrauch letzte 365 Tage 

  

Das Display zeigt den Verbrauch  

der letzten 365 Tage (365d = 365 days)  

 

 
 

Energieverbrauch letzte 2 Jahre 

 

Das Display zeigt den Verbrauch 

der letzten 2 Jahre (730 Tage) 

(365d = 365 days,  -2 = 2 Jahre) 
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Haben Sie Fragen oder Anregungen?  

Rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach vorbei, wir helfen Ihnen gern. 

 

 

Besuchsadresse 

 

Stadtwerke Kempen GmbH 

Heinrich-Horten-Straße 50 

47906 Kempen 

Tel.: 02152 1496-0 

E-Mail: info@stadtwerke-kempen.de 

 

 

Öffnungszeiten 

 

Mo–Mi: 07:30 – 16:00 Uhr 

Do: 07:30 – 18:00 Uhr 

Fr: 07:30 – 12:30 Uhr 
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