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Prafbericht  01597-1 MH24 zur Probe Nr. 23-007587-01

Angaben zur Probe und zur Entnahme

Objektadresse Heinrich-Horten-Str.
47906 Kempen

Probenahmestelle / Wasserwerk Kempen, WW-Ausgang (WWKe135), Entnahmear matur
Probenbezeichnung

Probenkennung des Kunden

Probenehmer Gregor Antos

Probenahmedatum / -zeit 05.12.2023 09:07

Eingangsdatum / -zeit 05.12.2023 12:42

Probenahmeverfahren DIN EN ISO 19458: 2006-12, Tabelle 1, Zweck a
DIN EN ISO 5667:2018-04

Art der Analyse Untersuchung von  Trinkwasser

Beginn - Ende der Analyse 05.12.2023 12:42 - 25.01.2024

Interpretation / sonstige Kommentare

Die ermittelten Untersuchungsergebnisse entsprechen den Anforderungen nach Trinkwasserverordnung
(Wasserwerksausgang)

IWW Rheinisch-Westfélisches Institut fur Wasser
Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
- Bereich Wasserqualitat -

ppa. Dr. Ulrich Borchers

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift glltig

Empfénger dieses Berichtes: analytik@kommunale-partner.de, trinkwasser@kreis-viersen.de

Geschaftsfishrung: Dr. Hans Ulrich Dahme kiwa Amtsgericht Duisburg HRB Nr. 15508 / USt.-ID: DE191844596
ooty Sparkasse Miilheim an der Ruhr IBAN DE18 3625 0000 0300 0312 50
SWIFT BIC SPMHDESE
Commerzbank AG Mijlheim an der Ruhr IBAN DE57 3624 0045 0763 6236 00
SWIFT BIC COBADEFFXXX

Internet: www.iww-online.de
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Prufergebnisse und Bewertungen

Untersuchung von Wasser auf Parameter der Gruppe B geman Anlage 2, Teil 1, Trinkwasserverordnung:

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Ve  rteilungsnetz einschlieBlich der Trinkwasserinstall ation
in der Regel nicht mehr erhéht

(ohne Pflanzenschutzmittel, Biozidprodukte und PFAS)

Prifmerkmal Verfahren Ai?i?gg'irr:é Ergebnisse | Einheit | Index
Acrylamid DIN 38413-6:2007-02 0,10 <0,05 ug/l
Benzol DIN EN 1SO 10301:1997-08 1,00 <0,05 ug/l
Bor DIN EN ISO 11885:2009-09 1,000 0,027 mg/l
Bromat ACA HM DOK IC-ICP-MS Bromat Bromid: 2018-02 0,010 <0,002 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 0,025 <0,00050 mg/l
Cyanid DIN EN ISO 14403-2:2012-10 0,050 <0,0050 mg/l
1,2-Dichlorethan DIN EN 1SO 10301:1997-08 3,0 <0,1 ug/l
Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 1,50 <0,10 mg/l
Microcystin-LR -

Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 50,0 5,53 mg/l
Nitrit -

Summe Nitrat/50 + Nitrit/3 -

Quecksilber DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,0010 <0,00010 mg/l
Selen DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,010 <0,0010 mg/l
a) Tetrachlorethen DIN EN 1SO 10301:1997-08 <0,1 ug/l
b) Trichlorethen DIN EN 1SO 10301:1997-08 <0,1 ug/l
Summe a) + b) DIN EN 1SO 10301:1997-08 10,00 0,00 ug/l
Uran DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,010 0,00086 mg/l

http://iww-online.de/leistungen/trinkwasserverordnung/

*) Das Analysenverfahren fiir diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

Grenzwerte / Anforderungen nach  Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

*) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben

|Nr. |Index

|Kommentar
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Prufergebnisse und Bewertungen

Untersuchung von Wasser auf chemische Parameter gem

Indikatorparameter (ohne mikrobiologische Parameter)

an Anlage 3, Trinkwasserverordnung

Priafmerkmal Verfahren AGnrfirr];(\;Vrirr:g/ Ergebnisse Einheit Index
Aluminium DIN EN ISO 11885:2009-09 0,200 <0,010 mg/l
Ammonium DIN ISO 15923-1:2014-07 0,50 <0,020 mg/l
Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 250 43,8 mg/l
Eisen DIN EN ISO 11885:2009-09 0,200 <0,010 mg/l
Farbung (SAK, Hg 436 nm) DIN EN ISO 7887:2012-04 0,50 <0,10 m-1
Geruchsschwellenwert -
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C) ohne
Geschmack, Art DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C) unauffallig
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 2790 625 uS/cm
Mangan DIN EN ISO 11885:2009-09 0,050 <0,010 mg/l
Natrium DIN EN ISO 11885:2009-09 200 47,9 mg/l
TOC DIN EN 1484:2019-04 2,2 mg/l
Oxidierbarkeit -
Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 250 118 mg/l
Tribung DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1,00 <0,10 NTU
pH-Wert bei Bewertungstemperatur DIN EN 1SO 10523:2012-04 6,5;9,5 8,34
Temperatur DIN 38404-4:1976-12 111 °C
Zusétzliche Parameter, die zur Berechnung der Calcit  I6sekapazitat erforderlich sind
Priafmerkmal Verfahren Grenzwert / Ergebnisse Einheit Index
Anforderung
Calcitlosekapazitat DIN 38404-10:2012-12 5,0 -7,5 mg/l
Kalium DIN EN ISO 11885:2009-09 3,67 mg/l
Calcium DIN EN ISO 11885:2009-09 53,0 mg/l
Magnesium DIN EN ISO 11885:2009-09 15,0 mg/l
Summe Erdalkalien berechnet 1,94 mmol/l
Gesamtharte berechnet 10,9 °dH
Hartebereich Wasch- und Reinigungsmittelgesd mittel
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Prifmerkmal Verfahren Grenzwert / Ergebnisse Einheit Index
Anforderung

Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 50,0 5,53 mg/l

Séaurekapazitat bis pH 4,3 DIN 38409-7:2005-12 2,42 mmol/l

Messtemperatur DIN 38409-7:2005-12 19,7 °C

berechnet als Karbonathérte berechnet 6,78 °dH

Basekapazitat bis pH 8,2 DIN 38409-7:2005-12 -0,0200 mmol/l

Messtemperatur DIN 38409-7:2005-12 14,4 °C

berechnet als freie Kohlensaure berechnet <1,00 mg/l

pH-Wert nach Calcitsattigung DIN 38404-10:2012-12 7,88

lonenbilanz (berechnet)

Priafmerkmal Verfahren Grenzwert / Ergebnisse Einheit Index

Anforderung

a) Kationenaquivalente DEV A62 6,05 mmol/l

b) Anionenaquivalente DEV A62 6,20 mmol/l

c¢) lonenbilanzabweichung DEV A62 -2,34 %

Erlauterungen zu den Priifmerkmalen und zu den gilltigen Grenzwerten der TrinkwV finden Sie auf der IWW-Homepage. Klicken Sie:
http://iww-online.de/leistungen/trinkwasserverordnung/

*) Das Analysenverfahren fir diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

|Nr. ||ndex |K0mmentar
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Prufergebnisse und Bewertungen

Untersuchung von Wasser gemaf DIN 50 930-6 auf korr  osionschemisch relevante Parameter
(im Zusammenhang mit §21, Abs. 1, Satz 2 TrinkwV)

Prafmerkmal Verfahren Ergebnisse Einheit
Temperatur DIN 38404-4:1976-12 111 °C
pH-Wert bei Bewertungstemperatur DIN EN I1SO 10523:2012-04 8,34
Calcitlosekapazitat DIN 38404-10:2012-12 -7,5 mg/l
pH-Wert nach Calcitsattigung DIN 38404-10:2012-12 7,88

Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 625 pS/icm
Séurekapazitat bis pH 4,3 DIN 38409-7:2005-12 2,42 mol/m3
Basekapazitat bis pH 8,2 DIN 38409-7:2005-12 -0,0200 mol/m3
Summe Erdalkalien DIN EN ISO 11885:2009-09 1,94 mol/m3
Calcium DIN EN ISO 11885:2009-09 1,32 mol/m3
Magnesium DIN EN ISO 11885:2009-09 0,617 mol/m3
Natrium DIN EN ISO 11885:2009-09 2,08 mol/m3
Kalium DIN EN ISO 10304-1:2009-07 0,0939 mol/m3
Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 1,23 mol/m?3
Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 0,0892 mol/m?3
Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 1,23 mol/m?3
Phosphor, ber. als P DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,033 g/m3
Silicium, ber. als Si DIN EN ISO 11885:2009-09 7,05 g/m3
TOC DIN EN 1484:2019-04 2,2 g/m3
Sauerstoff DIN ISO 17289:2014-12 10 g/m3

Erlauterungen zu den Priifmerkmalen und zu den gilltigen Grenzwerten der TrinkwV finden Sie auf der IWW-Homepage. Klicken Sie:
http://iww-online.de/leistungen/trinkwasserverordnung/

*) Das Analysenverfahren fir diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

*+*) Dieser Parameter wurde vor Ort bestimmt

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben

|Nr. ||nde>< Kommentar
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Prufergebnisse und Bewertungen

Untersuchung auf die mikrobiologischen Parameter de r Gruppe A nach Anlage 6, Teil |, Trinkwasserverord  nung

Prifmerkmal Verfahren Grenzwerte / Ergebnisse Einheit Index
Anforderung

Koloniezahl (22°C) TrinkwV 8§ 43 (3) Nr. 2 100 0 KBE/mI

Koloniezahl (36°C) TrinkwV 8 43 (3) Nr. 2 100 1 KBE/ml

Coliforme DIN EN ISO 9308-2: 2014-06 0 0 MPN/100ml

Escherichia coli DIN EN ISO 9308-2: 2014-06 0 0 MPN/100ml

intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7988-2: 2000-11 0 0 KBE/100ml

Clostridium perfringens -

Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 2790 625 pS/icm

Temperatur DIN 38404-4:1976-12 111 °C

freies Chlor (CI2) -

Untersuchung auf die chemischen Parameter der Gruppe A nach Anlage 6, Teil I, Trinkwasserverordnung

Prifmerkmal Verfahren Grenzwerte / Ergebnisse Einheit Index
Anforderung

Aluminium DIN EN ISO 11885:2009-09 0,200 <0,010 mg/l

Eisen DIN EN ISO 11885:2009-09 0,200 <0,010 mg/l

Farbung, quantitativ DIN EN ISO 7887:2012-04 0,50 <0,10 m-1

Geruch, qualitativ DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C) ohne

Geruch, Art DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C) geruchlos

Geschmack, qualitativ DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C) ohne

Geschmack, Art DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C) unauffallig

Nitrit -

Tribung DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1,00 <0,10 NTU

pH-Wert bei Bewertungstemperatur DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5;9,5 8,34

Erlauterungen zu den Priifmerkmalen und zu den gilltigen Grenzwerten der TrinkwV finden Sie auf der IWW-Homepage. Klicken Sie:
http://iww-online.de/leistungen/trinkwasserverordnung/

*) Das Analysenverfahren fir diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

**) Dieser Parameter wurde vor Ort bestimmt

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben

|Nr.

||ndex

|K0mmentar
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Prufergebnisse und Bewertungen (Allgemeiner Teil)
Allgemeine Parameter
Priafmerkmal Verfahren Ai;i?xri% Ergebnisse Einheit Index
pH-Wert bei Messtemperatur DIN 38409-7:2005-12 8,30
ortho-Phosphat DIN ISO 15923-1:2014-07 <0,10 mg/l
Liste mikrobiologischer Parameter
Liste organischer Parameter
Prifmerkmal Verfahren Airfi?j:ﬁr;é Ergebnisse Einheit Index
TFA*) O(_:A PV SQP I:|PLC-MS 17 ug/!
Trifluoressigséaure:2023-04
Bentazon DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,02 g/l
Bezafibrat DIN 38407-35:2010-10 <0,03 pg/l
Bromoxynil DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,03 g/l
Clofibrinsaure DIN 38407-35:2010-10 <0,02 g/l
Dichlorprop DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,03 g/l
Diclofenac DIN 38407-35:2010-10 <0,01 g/l
Ethofumesat DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,03 g/l
Fenoprofen DIN 38407-35:2010-10 <0,03 g/l
Gemfibrozil DIN 38407-35:2010-10 <0,03 g/l
Ibuprofen DIN 38407-35:2010-10 <0,03 g/l
Indometacin DIN 38407-35:2010-10 <0,03 g/l
loxynil DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,03 pg/l
Ketoprofen DIN 38407-35:2010-10 <0,03 g/l
MCPA DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,02 pg/l
Mecoprop (MCPP) DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,02 g/l
Naproxen DIN 38407-35:2010-10 <0,03 g/l
Quinmerac DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,03 g/l
Aclonifen DIN EN ISO 10695:2000-11 0,10 <0,02 pg/l
Trifluralin DIN EN ISO 10695:2000-11 0,10 <0,01 g/l
Atrazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 pg/l
Bromacil DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Carbofuran DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Chloridazon DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Chlortoluron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Diflufenican DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Dimethenamid-p DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Diuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Ethidimuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 pg/l
Flufenacet DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Fluroxypyr-1-methylheptylester DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
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Prifmerkmal Verfahren Airfi?j:ﬁr;é Ergebnisse Einheit Index
Flurtamon DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Haloxyfop-ethoxyethylester DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Hexazinon DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/l
Imidacloprid DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Isoproturon DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/l
Linuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Metalaxyl DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Metamitron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Metazachlor DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Methabenzthiazuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Metobromuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/l
Metolachlor DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Metribuzin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Monuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/l
Pendimethalin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Pethoxamid DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Phenmedipham *) DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Propazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,02 g/l
Prosulfocarb DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Simazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Terbuthylazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Tolylfluanid *) DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Chlorfenvinphos DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Desmetryn DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/l
Fenpropidin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Fenpropimorph DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Fluazifop-butyl DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Nicosulfuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Propiconazol DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Pyridat DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Rimsulfuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Sulcotrion DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Tebuconazol DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Terbutryn DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Triadimenol DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Triflusulfuron-methyl DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Glyphosat DIN 1SO 16308:2017-09 0,10 <0,03 g/l
PSM-Summe *) berechnet 0,500 0,000 g/l
Estriol *) **) PV M 1020/0 <0,0010 pg/l
Estron (E1) **¥) PV M 1020/0 <0,0001 g/l
Mestranol *) **) PV M 1020/0 <0,0050 pg/l
17a-Ethinylestradiol (EE2) **) PV M 1020/0 <0,0004 g/l
i?)-beta-estradiol (CAS 50-28-2), (E2) |PV M 1020/0 <0,0004 ug/
Amidotrizoesaure OS:A HM DOK HPLQ—MS <0,020 ug/
Rontgenkontrastmittel:2019-11

odpamd ggrﬁ:ehfnlz%aifnﬁel\gow-n <0.020 uo/
lohexol OCAHM DOK HPLC-MS <0,020 ug/

Rontgenkontrastmittel:2019-11
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Prifmerkmal Verfahren Ai;i?j:ﬁ::é Ergebnisse Einheit Index
omepro Renigenkontasimitel2019-1 B
oprome Renigenkontrasmitet2015-1 w00 | w
lothalamicséaure OE:A HM DOK HPL_C-MS <0,020 g/l
Rontgenkontrastmittel:2019-11
loxithalaminsaure OE:A HM DOK HPL_C-IV!S <0,020 ua/l
Rontgenkontrastmittel:2019-11

Acetylsalicylsédure *) **) DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,02 pa/l
Atenolol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Betaxolol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 Hg/l
Bisoprolol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Carbamazepin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 pa/l
Chloramphenicol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Chlortetracyclin *) **) DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,02 pa/l
Clarithromycin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Dehydrato-Erythromycin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,060 ua/l
Diazepam DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Doxicyclin *) **) DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,02 pg/l
Erythromycin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Etofibrat DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,020 pg/l
Fenofibrat DIN EN I1SO 21676:2022-01 <0,040 g/l
Metoprolol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Oxytetracyclin *) **) DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,02 ug/l
Pentoxifyllin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 Hg/l
Phenacetin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Phenazon DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 pa/l
Pindolol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Propranolol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Propyphenazon DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,040 ug/l
Roxithromycin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,020 pa/l
Sotalol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Sulfadiazin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 Hg/l
Sulfadimidin DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 ug/l
Sulfamethoxazol DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 pa/l
Tetracyclin *) **) DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,02 ug/l
Trimethoprim DIN EN ISO 21676:2022-01 <0,010 pa/l

*) Das Analysenverfahren fir diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

*+*) Dieser Parameter wurde vor Ort bestimmt

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben

| Nr. | Index

Kommentar

Ein oder mehrere Parameter wurden im Unterauftrag bestimmt bei: DVGW Technologiezentrum Wasser (TZW) Karlsruher Str. 84 76139

Karlsruhe




